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	► Moteur à air comprimé haute  
performance Atlas Copco 
avec cône porte-outil CM 2
	► Moteur homologué selon la classe EX 
Ex II 2G T4 IIC D110°C

AirMAB 5000

Puissance de moteur

Couple nominal

Consommation d’air

Course

Dimensions de l’aimant

Poids

Porte-outil à serrage rapide

Cône porte-outil

Niveau 1 de vitesse de charge 

Lubrification interne permanente

AirMAB 5000

830 Watt

27 Nm

1.000 l/min

160 mm

90 x 160 x 60 mm

17,5 kg

KEYLESS, 19 mm (3/4“)

CM 2 

min. 290 min-1 

max. 575 min-1

✔

 

Fourniture

1 Perceuse magnétique AirMAB 5000

1 Tige d’éjection ZAK 075 + 100

1 Chasse-cône CM 2

1 Porte-outil à serrage rapide KEYLESS, 19 mm Weldon (3/4“)

1 Mallette rigide

1 sangle de sécurité

1 Mode d’emploi

Lubrification  
interne permanente

CM2-Cône porte-outil

830 watt Puissant moteur à palettes

Aimant permanent
puissant

Porte-outil à 
serrage rapide

KEYLESS

AirMAB 5000
Percer avec un moteur à air comprimé 

et un aimant permanent.

L’AIR COMPRIMÉ GARANTIT 

DES RÉSULTATS  

IMPRESSIONNANTS

Fraise Foret hélicoïdal

max. Ø 35 mm 
Profondeur de coupe:  
30 - 55 mm

Ø 23 mm 
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