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AutoMAB 350
AutoMAB 450
Perceuse magnétique avec avance 
verticale (aller et retour) entièrement 
automatique.

AutoMAB 350

Puissance de moteur

Tension

Course

Dimensions de l’aimant

Poids

Porte-outil direct

Niveau 1 de vitesse de charge

Lubrification interne permanente

Affichage de puissance LED

Témoin LED correspondant à la force 

magnétique, avec coupure de sécurité

Avance

AutoMAB 350 230 V

AutoMAB 350 110/125 V

1 050 Watt

230 V CA, 50 – 60 Hz

150 mm

168 x 84 x 48 mm

15 kg

19 mm Weldon (3/4“)

460 min-1

✔

✔

 

✔

Aller/retour automatique

 
 

Fourniture

1 Perceuse magnétique AutoMAB 350

1 Tige d’éjection ZAK 075 + 100

1 Clé six-pans 4 mm

1 Mallette rigide

1 sangle de sécurité

1 Mode d’emploi

 

Lubrification interne permanente

Système de refroidissement intégré

Témoin LED de la force magnétique

Interrupteur LED

Protection contre les surcharges

Fraise
Avance automatique 

max. Ø 35 
Profondeur de coupe:  
30 - 55 mm   

  

Avance manuel

max. Ø 35  
Profondeur de coupe:  
30 - 55 mm

 
 

 
 

 
 

PERCER OU 

LAISSER PERCER 

AUTOMATIQUEMENT


