Boite de fraises

Cing fraises BDS de diamétres
les plus utilisées dans une boite
en plastique.

Boite de 5 fraises

> 30 mm et 55 mm profondeur de coupe
> Queue de montage Weldon 19 mm (3/,")

HSS-Standard Fraises courtes HSS-VarioPLUS Fraises courtes

=~
130 mm!

—
—

BOITE DE FRAISES

BOITE DE FRAISES

CODE ARTICLE CONTENU CODE ARTICLE CONTENU

KBK Box Standard 2 x KBK 014 KBK-VP Box 2 x KBK-VP 014
2 x KBK 018 2 x KBK-VP 018
1 x KBK 022 1 x KBK-VP 022

HSS-Standard Fraises longues HSS-VarioPLUS Fraises longues
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CODE ARTICLE CONTENU CODE ARTICLE CONTENUE

KBL Box 2 x KBL 014 KBL-VP Box 2 x KBL-VP 014

Standard 2 x KBL 018 2 x KBL-VP 018
1 x KBL 022 1 x KBL-VP 022
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HSS-Co Fraises courtes
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+30 mm{

BOITE DE FRAISES

CODE ARTICLE  CONTENU

KBK-CO Box 2x014
2x 018
1x022

Métal dur Fraises courtes
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BOITE DE FRAISES
CODE ARTICLE CONTENU

HKK Box 2 x HKK 014
2 x HKK 018
1 x HKK 022



Coffret de fraises

Six fraises BDS de diamétres les plus
utilisées dans un coffret
plastique stable.

Coffret de 6 fraises
et 1 Tige d’éjection.

> Acier rapide haute performance
> 30 mm profondeur de coupe
> Queue de montage

Weldon 19 mm (3/,“)

HSS-Co 8 Fraises courtes
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COFFRET DE FRAISES

CODE ARTICLE ~ CONTENU

KBK-CO 001 2 x KBK-CO 014
2 x KBK-CO 018
2 x KBK-CO 022
1 x ZAK 075

KBK-CO 002 1 x KBK-CO 013

1 x KBK-CO 014
1 x KBK-CO 017
1 x KBK-CO 018
1 x KBK-CO 021
1 x KBK-CO 022
1 x ZAK 075

CODE ARTICLE
KBK 001

KBK 002

CONTENU

2 x KBK 014
2 x KBK 018
2 x KBK 022
1 x ZAK 075
1xKBK 013
1xKBK 014
1 xKBK 017
1xKBK 018
1 x KBK 021
1 x KBK 022
1 x ZAK 075

HSS-Standard Fraises courtes

130 mm}
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COFFRET DE FRAISES

HSS-VarioPLUS Fraises courtes

COFFRET DE FRAISES

CODE ARTICLE  CONTENU

KBK-VP 001 2 x KBK-VP 014
2 x KBK-VP 018
2 x KBK-VP 022
1 xZAK 075

KBK-VP 002 1 x KBK-VP 013

1 x KBK-VP 014
1 x KBK-VP 017
1 x KBK-VP 018
1 x KBK-VP 021
1 x KBK-VP 022
1 x ZAK 075
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Fraises

A propos

de BDS



