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Avec la pleine puissance du moteur de 1150 watts à seule-

ment 13 kg de poids : une bête de travail fidèle et fiable en 

atelier et en montage. Les perçages allant jusqu’à ø 40 mm 

profondeur de coupe de 55 mm sont possibles.

MABasic 450

Puissance de moteur

Tension

Course

Dimensions de l’aimant

Poids

Porte-outil industriel

Cône porte-outil

Niveau 1 de vitesse de charge

Niveau 2 de vitesse de charge

Lubrification interne permanente 

avec réservoir intégré

MABasic 450  230 V

MABasic 450 110/125 V

1 150 Watt

230 V CA, 50 – 60 Hz

160 mm

84 x 168 x 48 mm

13 kg

CM 2, 19 mm Weldon (3/4“) 

CM 2

250 min-1

450 min-1

 

✔

Fourniture

1 Perceuse magnétique

1 Porte-outil industriel ZIA 219-KN, 19 mm Weldon (3/4“)

1 Tige d’éjection ZAK 075 

1 Chasse-cône CM 2

1 mallette en plastique

1 sangle de sécurité

1 Clé six-pans 5 mm 

1 Mode d’emploi

MABasic 450
Manipulation flexible par 
Système de changement d’outil CM2.

Lubrification interne permanente

CM 2 Porte-outil industriel 

CM 2 Cône porte-outil

Fraise Foret hélicoïdal

HSS  Ø 40 mm 
HM   Ø 50 mm 
Profondeur de 
coupe:  
30 - 55 mm

Ø 18 mm 

 
 
 

Commutateur à l’arrière 
pour une utilisation sûre et facile

Réservoir de liquide  
de refroidissement  
monté latéralement

AVEC LE SYSTÈME DE

CHANGEMENT CM 2
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