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MABasic 850
Pleine puissance pour des tâches exigeantes. 
Si vous pouvez vous passer d’extras, cette ma-
chine est une solution polyvalente extrêmement 
puissante et fiable, de qualité BDS.

Performances généreuses avec 1800 Watts. Sa 

course du coulisseau de 255 mm permet d’usiner 

des pièces massives sans problèmes. La MABa-

sic 850 perce avec une fraise jusqu’à diamètre 75 

mm et profondeur de coupe de 30 mm. Vous pou-

vez également percer jusqu’à diamètre 31.75 mm 

dans le plein.

MABasic 850

Puissance de moteur

Tension

Course

Dimensions de l’aimant

Poids

Porte-outil industriel

Porte-outil industriel 

Cône porte-outil

Niveau 1 de vitesse de charge:  
110 min-1

Niveau 3 de vitesse de charge:  

245 min-1

Lubrification interne permanente

MABasic 850 230 V

MABasic 850 110/125 V

1 800 Watt

230 V CA, 50 – 60 Hz

255 mm

110 x 220 x 54 mm

24 kg

CM 3, 19 mm Weldon (3/4“)

CM 3, 32 mm Weldon (1 1/4“) 

CM 3

Niveau 2 de vitesse de charge:  
175 min-1

Niveau 4 de vitesse de charge:  

385 min-1

✔

Fourniture

1 Perceuse magnétique

1 Porte-outil industriel ZIA 319-KN, 19 mm Weldon (3/4“)

1 Porte-outil industriel ZIA 332-KN, 32 mm Weldon (1 1/4“)

1 Tige d’éjection ZAK 075 + 90 + 100 + 120 

1 Chasse-cône CM 3

1 Kunststoff-Mallette

1 sangle de sécurité

1 Clé six-pans 5 mm + 6 mm

1 Mode d’emploi

Lubrification interne permanente

CM 3 - Cône porte-outil

Transmission en 4 étapes

Fraise Foret hélicoïdal

max. Ø 75 mm 
Profondeur de coupe:  
30 - 55 - 75 - 110 mm

Ø 31,75 mm 
 

Commutateur à 
l’arrière 
pour une utilisation 
sûre et facile

1800 WATTS EST  

APPROPRIÉ POUR DES

TÂCHES EXTRÊMES


