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Forets hélicoïdaux, fraise à chanfreiner et tarauds

Foret hélicoïdal HSS avec queue de 
montage Weldon 19 mm ( 3/4“)
Longueur de l’hélice 35 mm

Fraises coniques et fraises à  
chanfreiner 90° à trois lèvres

Tarauds machines HSS avec queue 
de montage Weldon 19 mm ( 3/4“) 
DIN 376 forme B

Ø Longueur totale DIN CODE ARTICLE 

M8  90 mm DIN 371 Form B GWB 008

M10  100 mm DIN 376 Form B GWB 010

M12  110 mm DIN 376 Form B GWB 012

M16  110 mm DIN 376 Form B GWB 016

M18  125 mm DIN 376 Form B GWB 018

M20  140 mm DIN 376 Form B GWB 020

Ø Longueur de foret CODE ARTICLE 

6,00 35 mm SPS 060

6,80 35 mm SPS 068

8,00 35 mm SPS 080

8,50 35 mm SPS 085

10,00 35 mm SPS 100

10,20 35 mm SPS 102

12,00 35 mm SPS 120

13,00 35 mm SPS 130

14,00 35 mm SPS 140

Ø Queue CODE ARTICLE 

20,5 Queue cylindrique ZSE 205

40 Queue de montage Weldon 19 mm (3/4“) ZSE 040

50 Queue de montage Weldon 19 mm (3/4“) ZSE 050

40 CM 3 ZSE 340

50 CM 3 ZSE 350


