
Les nouvelles perceuses 
magnétiques PipeMAB de BDS 
Maschinen, fabriquées en Allemagne. 
Le système magnétique de serrage 
breveté pour tubes avec deux aimants 
permanents s’adapte automatiquement 
au diamètre du tube.

Cette perceuse magnétique pivote 
automatiquement pour s’adapter  
sur n’importe quel tube de diamètre  
85 mm ou plus, ainsi que sur les 
surfaces planes et les surfaces 
arrondies.

PipeMAB 525

PipeMAB 200

SOLUTION POUR  
LE PERÇAGE DE 
TUBES



Force d’attraction magnétique  
puissante jusqu’au   
max. 1020kg 
(20 mm épaisseur du matériel / S 275 JR)

Les deux aimants permanents peuvent être activés  
par une courte manœuvre du levier de serrage.  
Les longues surfaces de fixation assurent une  
adhésion et une sécurité optimales. Le mouvement de 
pivotement des aimants positionne automatiquement 
l’unité de perçage dans la position centrale de perçage. 
Résultat : La série BDS PipeMAB permet un perçage 
rapide, précis et sécurisé.

FORTE ATTRACTION 
MAGNETIQUE 

Épaisseur du matériel et force d‘adhérence magnétique

Épaisseur du matériel 

Force d‘adhérence  
magnétique maximale

3 mm 

 
410 kg 

10 mm 

 
890 kg 

20 mm 

 
1020 kg 

SUR LES TUBES ET LES 
SURFACES COURBÉES

BDS Maschinen GmbH
Martinstraße 108
41063 Mönchengladbach · Germany
Téléphone +49(0)2161/3546-18
www.bds-machines.com · export@bds-maschinen.de

www.bds-machines.com
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PipeMAB 525 PipeMAB 200

Puissance de moteur

Tension

Course

Poids

Porte-outil direct

Porte-outil industriel

Cône porte-outil

Plage de vitesse 1

Plage de vitesse 2

Lubrification interne permanente

Commande de couple

Système de réglage électronique

Protection thermique du moteur

Rotation droite/gauche

Affichage de l’usure des charbons

1 600 Watt

230 V CA, 50 – 60 Hz

160 mm

19,5 kg

–

CM3/lang, 19 mm (3/4") 

CM 3

70 – 280 min-1

180 – 580 min-1

✔

✔

✔

✔

✔

✔

1 050 Watt

230 V CA, 50 – 60 Hz

160 mm

16 kg

19 mm Weldon (3/4") 

–

–

450 min-1

 –

✔

 –

 –

 –

 –

 –

Fourniture

1 Perceuse magnétique 

1 Tige d’éjection ZAK 100

1 sangle de sécurité

1 Clé six-pans SW 4

1 Mode d’emploi

1 mallette en plastique

Fourniture

1 Perceuse magnétique 

1 Porte-outil industriel ZIAL 319KN

1 Tige d’éjection ZAK 100

1 Chasse-cône CM 3

1 sangle de sécurité

1 Clé six-pans SW 5

1 Mode d’emploi

1 mallette en plastique

Fraise

KBL Ø 50 mm /  
Profondeur de coupe:  
max. 40 mm

Taraud

M20

Foret hélicoïdal 

20 mm

Fraise

KBL Ø 32 mm  
Profondeur de coupe: 
max. 40 mm

Revendeur autorisé

Apps & Social Media


